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En 2007, au cœur d’un terrain 
en  zone d’aléas forts (niveau rouge) 
artifi ciellement mis en eau, 
la société BATIFL’O a installé ses locaux 
sur une plateforme fl ottante de 540 m² 
et de 53 tonnes, elle-même reliée 
à la route départementale 
par une route fl ottante.

Il s’agit de la 1ère réalisation mondiale 
de ce type en termes de maison 
amphibie.*

* Un exemple existe aux Etats-Unis mais la construction a d’abord été montée en cale sèche avant sa mise en eau.

** in Urbaniser les zones inondables.- Sylvain PASQUIER, Ecole nationale spérieure d’architecture de Paris-La Villette, 2011
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Les flotteurs Batifl o® supportent une charge, en flottaison, de 700 kg 
au m² et plus de 2,2T pour la dalle béton. Ils se revendiquent tout à la 
fois, isolants, parasismiques et d’une étanchéité parfaite. 

Exemples de caisson 
de polyéthylène 
de 6 m3 remplis de 
polystyrène expansé 
qui peuvent être  
découpés 
à la demande.

coupe 1/100 terrain inondécoupe 1/100 terrain sec

Aspect technique d’un bâtiment imaginé sur les mêmes principes 
que ceux de la société BATIFL’O** 
(proposition encore jamais testée en situation réelle)
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La société BATIFL’O a conçu 
un système de flottaison 
pour des bâtiments 
de 3 niveaux maximum 
reposant sur des caissons 
en polymères haute densité.
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La construction et les parkings sont installés 
sur des dalles en béton armé, indépendantes 
mais avec un possible soudage aux autres, 
et qui peuvent chacune, supporter une charge 
de 56 tonnes. Elles sont maintenues en place 
par des pieux métalliques eux-mêmes fichés 
dans des boucles.

Le  bois ou des briques de polystyrène 
sont utilisés pour les constructions, 
car plus légers que les parpaings 
qui nécessiteraient d’augmenter 
la taille des flotteurs.
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Maison flottante ne veut pas 
dire bateau aménagé

A l’intérieur, rien ne laisse 
imaginer qu’il s’agit 

d’une maison flottante.


